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A.OPIS TECHNICZNY.

I. BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Gminy w Niedrzwicy Duzej

- dane technologiczne branzy sanitarnej

- dane wyjsciowe do projektowania i kosztorysowania

2.DANE OGOLNO - TECHNICZNE.

2.1.Przeznaczenie obiektu.

Budynek stacji wodociggowej wody przeznaczony jest do dostarczania wody do sieci
wodociagowej dla potrzeb rolnictwa.

Oprocz budynku projektuje si¢ obiekty i urzadzenia towarzyszace

2.2.Charaktervstvka obiektu (stan istniejacy).

Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, o ukladzie podtuznym przeznaczony na
potrzeby wodociagu. Sciany prefabrykowane, stropodach niewentylowany na konstrukeji z ptyt
prefabrykowanych, kryty papa na lepiku. Grubo$¢ scian zewnetrznych po otynkowaniu okoto

40 cm. Wymiary gabarytowe budynku 14,39 x 6,58 m, wysokos¢ wewnetrzna 3,14 m.

2.3.Cel i koncepcja.

Celem opracowania jest zaadaptowanie istniejacego budynku stacji wodociggowej na potrzeby
wodociagu wiejskiego tak by spetnial wymagania technologiczne.

Modernizacja budynku polega na jego rozbudowie w zwiazku z koniecznoscia wykonania
chlorowni i dyzurki, obnizeniu posadzki w hali technologicznej, zaprojektowaniu kanatu
technologicznego, ociepleniu stropu i $cian zgodnie z wymaganiami normy cieplnej PN-92/B-
02020 a takze na wymianie stolarki, wykonaniu nowej wigzby dachowej oraz na innych

robotach wykonczeniowych.

2.4.Dane ogdlne (stan istniejacy).

- powierzchnia zabudowy - 947 m?
- powierzchnia uzytkowa - 76,9 m?
- kubatura . -354 m3
2.5.Dane ogdlne (stan projektowany).

- powierzchnia zabudowy -116,2 m2
- powierzchnia uzytkowa - 91,5m2
- kubatura - 446 m3

2.6.Wykaz pomieszczen

- hala technologiczna 47,92 m2

- WC - 1,36 m’




- agregatorownia -27,57 m?
- chlorownia - 4,54 m2
- dyzurka -10,13 m?
cn D

Razem -91.,52 m~

3.0PIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY.

3.1.Roboty rozbiorkowe.

Ze wzgledu na nowe wymagania zwiazane ze zmiana technologii i stanem technicznym nalezy

wykonaé nastepujace roboty rozbidrkowe.

- rozbidrka obrobek blacharskich.

- rozbiodrka pokrycia dachu, warstw podktadowych i ocieplenia dachu

- rozbidrka gzymsow

- rozbiorka komina ponad stropem

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- rozbiorka warstw podtogowych w miejscu projektowanego obnizenia

- skucie fundamentdéw pod urzadzenia technologiczne

- demontaz stolarki okiennej i wrdt drewnianych do hali technologiczne;j.

- rozbidrka czesci sciany — demontaz dwoch plyt Sciennych w miejscu projektowanego
otworu montazowego. Do demontazu plyt przystapi¢ po rozbiorce pokrycia dachu, warstw
ocieplajacych, gzymsow. po przecigciu stykow ptyt z sasiednimi ptytami i wieficem stropu.
Po demontazu jednej pivty przystapi¢ do demontazu drugiej ptyty. Po demontazu ptyt
podstepowac strop i przystapi¢ do robot betonowych zwiazanych z wykonaniem
obramowania otworu i robdt murowych. Dopiero po wykonaniu tych prac kontynuowaé

pozostate roboty rozbidérkowe i budowlane.

3.2.Elementy projektowane.

- Fundamenty.

Lawy fundamentowe zelbetowe z betonu B15 zbrojone stalg 34GS 4 12, prety rozdzielcze &6
co 30 cm. W miejscu posadowienia wystepuje piasek Sredniozageszczony. poziom wody
gruntowej okofo 200 cm ponizej poziomu terenu. Warunki gruntowe sa Korzystne do

posadowienia bezposredniego.

- Sciany zewnetrzne.

Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z cegly peinej kl. 15 na zaprawie cem. M4, sSciany
nadziemia z bloczkéw gazobetonowych odmiany M600 grub. 24 cm na zaprawie cem-wap M4
dwuwarstwowe ocieplone styropianem FS-15 grub. 8. Grubos$¢ S$ciany 32 cm. Otwor

montazowy zamurowaé bloczkami na zaprawie cem-wap. M2.

- Sciany dzialowe.

Sciany grubosci 12 cm plytek gazobetonowych M300 na zaprawie cem-wap. M4.




- Strop.
Strop TERIVA-NOVA/KJ o rozpigtodci konstrukcyjnej L = 620 cm, wysoko$¢ konstrukcyjna

stropu 24 cm, nadbeton B15 grub. 4 cm. Projektuje si¢ dwa zebra rozdzielcze w odleglosci 1/3

rozpietosci od podpdr szerokosei min. 10 cm zbrojone 2 J12.

- Wience i nadproza i podciagi.

Na $cianach zewngtrznych czgsei istniejacej (w poziomie nad stropem cze$ci istniejacej) i nad
czgscig projektowana wieniec obwodowy o przekroju 24x24 cm z betonu B15 zbrojone stalg
34GS 4 12, wience zelbetowe w poziomie stropu czgsci projektowanej opuszczone o
przekroju 24x28 cm z betonu i zbrojone jw.

Nadproza drzwiowe z betonu 15 zbrojone stala 34GS 2 12. W hali technologicznej nad
projektowanymi otworem montazowym wykona¢ nadproze z betonu B15 o przekroju 24x13 cm
jako wieniec opuszczony, zbrojone stalg 34GS 2 J12, strzemiona &6

- Slupy.

Jako obramowanie otworu montazowego projektuje si¢ trzpienie zelbetowe o przekroju 15x26
cm z betonu B15, zbrojone 4 (J12, strzemiona &36. Zbrojenie $cianek kolankowych trzpienie
zelbetowe o przekroju 24x20 cm z betonu B15, zbrojone stalg 34GS 4 J12, w rozstawie co

~130 cm

- Dach.

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej czterospadowy. Krokwie o przekroju
7x14 cm, kraweznice 12x14 cm, platew kalenicowa 12x14 cm, stupy 12x12 c¢m, kleszcze 7x14
cm, murlaty 12x12 cm, podwalina [2x14 cm

Elementy wigzby dachowej impregnowane FOBOSEM M-2 do granicy niepalnosci.

- Pokrycie
blacha dachéwkowa powlekana na tatach 38x50 mm i kontrfatach 25x50 mm na wiatroizolacji.

- Izolacja termiczna.

Stropy ocieplone wetna mineralng grub. 16 cm na paroizolacji z papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na goraco, alternatywnie (folia paroizolacyjna). Sciany ocieplone styropianem FS-
15 samogasngcym, sezonowanym grub. 8 cm (metodg SBO). Wience czesci istniejacej

ocieplone ptytkami gazobetonowymi M500 grub. 8 cm na zaprawie cem-wap. M4.

- Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolacja pozioma Scian przyziemia 2 razy papa asfaltowa na lepiku asfaltowym. Izolacja
pionowa scian fundamentowych Abizol R+P.

Paroizolacja stropu papa asfaltowa na lepiku.

- Posadzki.
W hali technologicznej na istniejacej posadzce wykonaé warstwe szlichty cementowej grubosci

3 cm. We wszystkich pomieszczeniach posadzki z plytek terakotowych 20x20 cm

antyposlizgowych ukladanych na kleju.




Przed wykonaniem posadzek rozmiesci¢ instalacje wod-kan.

- Tynki wewnetrzne i okladziny.

Tynki wewngtrzne cem-wap. kat. Il wykonane rgcznie. We wszystkich pomieszczeniach za

wyjatkiem dyzurki m plytki glazurowane ukfadane na klej na catej wysokosci $cian..

- Stolarka i Slusarka.

Okna i drzwi drewniane typowe i nietypowe wg wykazu stolarki. Okna wyposazone w
nawiewniki. Wrota do agregatowni obite od wewnatrz blacha stalowa ocynkowang grub. 0.55
mm.

Kanat technologiczny przekryty kratami pomostowymi H3 ,WELAND” o wymiarach
1000x670 1 1000x870 o oczkach 33x37 mm i wysok. 25 mm cynkowanych ogniowo,

mocowanych klamrami do obramowania z katownika 40x40x4.

- Malowanie.
Sciany w dyzurce i stropy we wszystkich pomieszczeniach malowane dwukrotnie farba

emulsyjna. Drzwi do hali technologicznej i we malowane dwukrotnie farba olejna.

- Ocieplenie budynku

Ocieplenie scian projektuje si¢ metoda SBO styropianem grub. 8 cm. Zgodnie z wytycznymi
stosowania styropian uzywany do docieplenia winien by¢ samogasnacy, sezonowany o gestosci
20 kG/m3 (FS-15).Mocowanie plyt do podioza odbywa si¢ za pomocg zaprawy klejacej
nanoszong w postaci pasma obwodowego i 6-8 plackéw zaprawy umieszczonych centralnie na
plycie oraz dodatkowo mechanicznie kotwami rozprgznymi plastikowymi rozmieszczonymi w
narozach na styku ptyt i jedna kotwa w $rodku plyty. Styropian nalezy zabezpieczy¢ warstwa
zbrojaca wykonana z kleju w ktéry nalezy zatopi¢ siatke z widkna szklanego. Po trzech dniach
po ufozeniu warstwy zbrojacej i po osiagnigciu przez nia pelnej wytrzymatosci nalezy wykonaé

podkiad pod tynk ktéry stanowi a po jego wyschnigciu tynk mineralny cienkowarstwowy.

- Obrébki blacharskie.
Obrobki okapow, podokiennikéw, z blachy stalowej ocynkowanej 0.55 mm. Rynny @10, rury

spustowe 75 z PCV, alternatywnie z blachy jw.

- Wykonczenie zewnetrzne.

Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze piaskowym i z8ltym. Poksycie dachu w kolorze

brazowym, obrdbki blacharskie jw.

- Utwardzenie przed budynkiem.

Wokot budynku opaska z kostki betonowej szerokosci 100 cm i 50 cm. Kostka betonowa grub.
6 cm na podsypce piaskowej. Przed drzwiami do chlorowni i do hali podesty betonowe z

betonu B15 grub. 30 cm. Do budynku projektuje si¢ chodnik z kostki jw.. szer. 100 cm.




- Wentylacja.
Grawitacyjna - W hali technologicznej, wywietrzaki dachowe @160, w wc i agregatorowni

wywiewki wyprowadzone ponad dach.

- Pozostale roboty.

Roboty instalacyjne wg projektow branzowych.

3.3.Rzedne wysokoSciowe budynku.

- projektowana rzgdna budynku (czes¢ istniejaca) 10,00 = 194,77 m npm
- projektowana rzedna budynku (czgs$¢ projektowana) +0,13 = 194,90 m npm
- rzgdna terenu srednio -0,07 = 194,70 m npm

11. ODSTOJNIK POPLUCZYN 15 M°.

1.DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.
Projektuje si¢ odstojnik wod poptuczyn jako 6-cio komorowy z kregow zelbetowych &1600/60

w formie baterii komér potaczonych wzajemnie ze sobg lekko wyniesiony ponad teren
istniejacy. Kregi przykryte sa plytami prefabrykowanymi dla budownictwa sanitarnego PP-
186/60. Kregi ustawione sa na wspdlnej ptycie dennej z betonu B10 grub. 15 cm na podktadzie
betonowym grub. 10 cm z betonu B7.5.

Po uzyskaniu przez beton 50% wymaganej wytrzymatosci, ale przed ustawieniem kregéw
nalezy wyprofilowa¢ dno kazdej komory betonem B10.

Kregi i ptyty nalezy uktada¢ na zaprawie cementowej 1 : 3.

Sciany kregdw i dno nalezy zaizolowa¢ od wewnatrz i zewnatrz Abizolem R + G. W trakcie
zasypywania odstojnika nalezy wykonac izolacj¢ $cian kregdw warstwa gliny lub itu grub. 20
cm.

Odstojnik zostat wyposazony w przewody doprowadzajace, przelewowe i wentylacyjne z rur

zeliwnych kielichowych (J150.

2.DANE OGOLNO-TECHNICZNE.

- powierzchnia zabudowy -16.2 m?
- powierzchnia uzytkowa -12.0"
- kubatura ' -26 m3

3.PROJEKTOWANE RZEDNE WYSOKOSCIOWE.

- rzedna terenu + 0.00 = 194.80 m npm
- rzgdna dna -2.80=192.00 "

- rzedna posadowienia -320=191.60 "

- rzgdna plyty gornej +023=19503 "

- rzedna wiotu -1.50=19330 "




IILLOGRODZENIE.

1.DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

Projektuje sie rozebra¢ istniejace ogrodzenie z siatki plecionej i wykona¢ nowe ogrodzenie

terenu stacji wodociggowej z siatki plecionej ocynkowanej wysokosci 1,50 m w rozstawie
stupkéw ogrodzeniowych 2,40 m. Stupki ogrodzeniowe z rur @50 mm lub teownika L. 50 x 50
X 6 mm osadzone w fundamencie betonowym 40 x 40 x 105 c¢m z betonu B10.

Furtka z siatki plecionej w ramach z katownika ,coké! z blachy gr. 2 mm, wysoko$¢ furtki 1,60
m. Stupki bramowe z rur stalowych & 85/5.5 dtg.2,60 m osadzone w fundamencie betonowym

40 x40 x 120 cm z betonu B10

2.DANE OGOLNO-TECHNICZNE.

- dtugos¢ ogrodzenia do rozbidrki -228.50m

- dlugos¢ ogrodzenia projektowana -227.40m

- wysoko$¢ ogrodzenia - 1.60m

- szerokos¢ furtki - 1.09 m (w osiach)
IV.OGRODZENIE.

1.ZAKRES PRAC.

Na terenie stacji wodociagowej projektuje si¢ zielen ktéra ma stuzy¢ uzupetnienie istniejacej
zieleni i jako ochrona strefy sanitarnej oraz jako ozdoba

W ramach zieleni nalezy wykonac¢

- nawiezienie i rozrzucenie ziemi urodzajnej grub. 2 cm.

- sianie trawy.

2.DANE OGOLNO-TECHNICZNE.

- powierzchnia zieleni - 100.0 m?2

Projektowal: mgr inz. K. Stasiak
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WYKAZ WARSTW STROPOWYCH

A

BLACHA DACHOWKOWA

LATY 3,8X4 4CM

KONTRLATY 5X2.5 2,5CM

WIATROIZOLACJA

KROKIEW 7X14 14 CM
® B

WELNA MINERALNA 16 CM

PAPA ASFALTOWA

STROP ISTNIEJACY

C
TERAKOTA
SZLICHTA CEMENTOWA 3CM
BETON B15 10 CM
PIASEK 15CM
D
SZLICHTA CEMENTOWA 3CM
BETON B15 10 CM
PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU
BETON B7,5 5CM
E
WELNA MINERALNA 16 CM
PAPA ASFALTOWA
STROP TERIVA NOVA/KJ 24 CM
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodxielnych funkcji technicznych, w budownictwie

Na podstawie § € U8t.3,5 4 ust.2,5 7.

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdza

Sig, ze: Obvwatel(ka) . . Krzysztof .S T A S I A- K

------ (imig { nazwlsko)

6 . megister inzynier budownictwa

(Lylul naukowy — zawodow v; -

(rodzaj funkcji)

Wospecialnosei . konstrukcyjno. - budowlsanel]

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowalney)

wWozakresie ...

Govcialivacia vawodowa)
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SR ST

‘Obywatel(ka) = _. Krzysztof . STASTAK L jest ‘upowainiony(a) do:

(imie¢ 1 nazwisko)

1/ .do sporzgdzenia projektéw w zakresie rozwlgzan-konstruk-"
cyJjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli; z wyig- .
czeniem linii, wezXdéw i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i melioracyji wodnych,

2/ sporzgdzania projektéw w budownictwie oséb fizycznych
‘w zekresie rozwigzerf architektonicznych:

a/ budynkéw inwéntarskichii'gospodafdiych, adaptecji pro-
Jjektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzania plandw zagospodarowania dziatki zwlgzanych
z realizecjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgeych budynkami, _

3/ w budownictwie o0s6b fizycznych - do kierowania, nedzoro-
wania i kontrolowania budowy, kierowenia i Xontrolowsania

vytwarzenia konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu technicznego obiektdéw budowlanvch.

(medmis | piccsad)
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- LUBELSKA OKREGOWAIZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pieczec Izby Okrggowej . . -
Lubelska Okrggowa izbha LUbIln, data 20050113 .....

Inzynieréw Budownictwa
20-029 Lublin, ut. M.C. Skiodowskigj 3

tel./fax 532-76-31 ZASW'ADCZENIE

Pan/Pani .....Stasiak Krzysztof ... nr ewidencyjny ..... LUB/BQ/3154/02
adres zamieszkania .....20:725.Luhlin....... Wielkopolska.89...................coiii
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wyma-
gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .2005:01-01.... do dnia ..2005-06-3Q...

. Kopie dotgczono do akt osobowych.
Przewodniczacy
Lubeiskiej Okregowej
Izby Inzynieréw nictwa

/./_‘\“‘

Z. Lbigniew

litura




19 grudnia

URZAD WOJEWODZKI Lublin, doia w13 -

‘'w LUBLINIE
Wpydziat Gospodarki Przestrzennej
Geologii { Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawn. 2136/]_,]3/73

UPRAWNIENIA BUDOWLANE °

Na podstawie art. A18, art. 19 ust. I pkt. I. i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane {Dz. U. nr 7, poz. 46)

oraz § 29 1 § 0 ust.l p,1 4 2rozporzadzenia Przewodniczacego Ko-

. mitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych o0séb wykonujgcych funkcje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Sb Steanistaw Roman JAKUBOWSKTI A

inzynier budownictwa lsdowego

. 17 listopada 1945 r, w Zaraszowie pow, Bychawa
urodzony dnia

o‘lrzymuje

w specjalnoci. onstrukeyjno ~ inzynieryjnej

uprawnienia budowlane do —

1/ sporzgdzania projektéw budowlanych konstrukeyimych wszelkich

. obiektéw budowlanych, projektéw instalacji i urzadzehn sanitamyoch
& “rwythidcm*skomph‘kowalnych—quzuﬁ—i—tnstaincj‘l‘ormastqujqcych
projektéw budowlanych architektonicznych:

Mznlkiah&biaktﬁm.hudowlanyohi&ynierskMomch do

budownictwa powszechnego,

—b/obiektéw-budowlanyoh o pres tejarchitekturze—/§—1—ust,3/
rakterzrwﬁqczn:‘trpwdm:cy Joym

lubi sktadowym,

2/ lderowania robotami budowlanymi na budowie obiektéw budowlanych
z wngtld,jem\gbét obe jmujacych skomplikowane instalacje i urzadzenia -
sanjtatne. ora». instalacje i urzadzenia

glelsttyonne, '\ Zq Wolewode

knagtay o Y
. o

[ pleszet ok

7y

mgr inZ, h. Olgierd Olsze
Gléwny hitekt Wojewédz

wpup Zamode 17/74 A4 2000 powlek kred




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pieczgd Izby Okrggowe; H - -
Lubelska Okregowa Izba Lublin, data ..2004-12-13

Inzynier6w Budownictwa
20-029 Lublin, ul. M.C. Skiodowskiej 3

tel./fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ....Jakubowski Stanistaw nr ewidencyjny‘......L..UB.U.S[ZZ?eﬁ/m
adres zamieszkania ... 20-723 Lublin t.ukowska 12

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wyma-
gane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2003-01-01.... do dnia ..2005-12-31....

.......................

Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Oki¢gowej




“wl19330
d.192.00

829/11

194,1

I 194,2

I
740 P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA
" 90-723 LUBLIN, UL. LUKOWSKA 12, TEL. 526-88-31

Nazwa zalgeznika

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Lokalizacja NIEDRZWICA DUZA
gm NIEDRZWICA DUZA SKALA
Opracowal mgr inz. K. Stasi ﬂ/:"
upr. 2916/Lb/86_ _ 1:500
Wykreslil mgr inz. K. Stadjak \'ﬁ
upr. 2916/Lb/86 L’\ Nr Rys.

Sprawdzit

inz. St. Jakubowski
upr. bud. 2136/1.b/7 1
"
/ va

¢ | MAPA

skala 1:500

4

DO CELOW PROJEKTOWYCH

w. NIEDRZWICA DUZA
gm. Niedrzwica Duza

dotyczy cze$ci dziatki nr 828

w dniu 2004-10-16

Niniejszg mape wykonano na podstawie
fotomechanicznego powigkszenia zaktualizowanej
w obszarze objetym zaméwieniem mapy syt. -
wysokosciowej w skali 1:1000 (sekcja 135.444.111

Poziom odniesienia - KRONSZTADT 60

Wykonal w roku 2004 :

inz Leasek Sado
Gaodete” Upr. 17558

Ks. rob. nr 17668/21/2004
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OBIEKTY ISTNIEJACE

SUW -  budynek stacji uzdatniania wody do rozbudowy

ZB - zbiomik wyréwnawczy zelbetowy 2 x 150 m’

ZSt - zbiornik $ciekow sanitarnych

82 - zbiornik éciek6w z chlorowni

S1 - studnia glebinowa podstawowa

S2 - studnia gigbinowa zapasowa

———w———przewody wodociggowe

—x—w—x-— przewody wodociagowe do likwidacji

ks- przewody kanalizacyjne
—eNN——- przewody elektryczne
—s—— s ogrodzenie
-5—>— linia NN oéwietlenie - stupy do likwidacji
OBIEKTY PROJEKTOWANE
or - odstojnik poptuczyn 6-ciokomorowy podziemny V = 15 m?

przewody wodociagowe
~—0—— przewody kanalizacyjne grawitacyjne
—————— przewody kanalizacyjne ci$nieniowe
e przewody elektryczne i sterownicze

ooy & ap————

P.P.U. ,HYDROL” - PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN ul. LUKOWSKA 12 tel./fax 526-88-31

Nazwa ROZBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ W CELU UZDAT-
zalacznika  § NIANIA WODY - PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY

Lokalizacja § NIJEDRZWICA DUZA
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Opracowal § ini. Stanislaw Jakubowski
upr, Nr 1179/Lb/80
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WYKAZ DREWNA

OBJET. OBJET.
LP. ELEMENT anoZ;é,c JEDNOST | OGOLEM
1 |KROKIEW 7 x 14 L:455 | 26 0,045 1,159
40 2 |KROKIEW 7 x 14 L:400 4 0,038 0,157
3 |KROKIEW 7 x 14 L:350 4 0,034| 0137
4 |KROKIEW 7 x 14 L:295 4 0,029] 0,116
;’4 5 |KROKIEW 7 x 14 L:245 4 0,024] 0,096
| /;22 6 |KROKIEW 7 x 14 L:190 4 0,019 0,074
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P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN, UL. LUKOWSKA 12. TEL. 526-88-31

Nazwa zalacznika

upr. bud. 2136/Lb/73
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gm NIEDRZWICA DUZA SKALA
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upr. 2916/Lb/86 ) (e 1:50
Wykreslit mgr inz. K. Stasi@/\:_
upr. 2916/Lb/86 Nr Rys.
Sprawdzit inz. St. Jakubowski / )(\ 4
L\ 7 . 3
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- ELEMENTY ISTNIEJACE

- ELEMENTY DO ROZBIORKI

- ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN, UL. LUKOWSKA 12, TEL. 526-88-31

Nazwa zalacznika

PRZEKROJ A-A

Lokalizacja NIEDRZWICA DUZA
gm NIEDRZWICA DUZA SKALA

Opracowal mgr inz. K. Stafgk <= [ —

upr. 2916/Lb/86 ) m\l 1:50
Wykreshil megr inz. K. Stdgiake™—

upr. No_o\rc\gm\( Nr Rys.
Sprawdzit inz. St. Jakubowski ﬁ

upr. bud. 2136/Lb/73 L _~ 6
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P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA
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WYKAZ STOLARKI

LP | 2 |
RODZAJ 0ZNACZ OKNA JEDNORAMOWE DRZW!| ZEWNETRZNE
OZNACZENIE 05 0lL Dz-1 Dz-2 W-I
KB
SCHEMAT ’@ *
|
WYMIARY ZEW|SO 870 870 1010 1010 1760
OSCIERZNICY [Ho 850 s 2100 2370 2100
WYMIARY W | S 870 870 1660
SW. OSCIEZN.|H 2000 2300 2000
PIWNICE
PARTER 10 | P P I
PODDASZE
RAZEM 10 | IP iP I
WYMIAR
UWAGI SPRAWDZIC
NA BUDOWIE

P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN. UL. LUKOWSKA 12, TEL. 526-88-31

Nazwa zalacznika

WYKAZ STOLARKI
Lokalizacja NIEDRZWICA DUZA ]
gm NIEDRZWICA DUZA SKALA
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WYKAZ STALI
NR SREDNICA | DLUGOSC  cm ILOSC szt St3S 34GS
6 12
1 12 1242 4 49,7
2 6 104 35 36,4
3 12 116 20 23,2
4 6 88 31 27,3
5 12 206 6 12,4
6 6 92 19 17,5
7 12 228 8 18,2
8 6 82 22 18,0
9 6 122 17 20,7
10 12 126 6 7.6
RAZEM DLUGOSC cm 119,9 111,0
CIEZAR JEDNOSTKOWY kG/m 0,222 0,890
RAZEM CIEZAR kG 26,6 98,8
OGOLEM CIEZAR KG 1255
BETON BI5
STAL 34GS

P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN, UL. LUKOWSKA 12, TEL. 526-88-31

Nazwa zalacznika

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
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Sprawdzil inz. St. Jakubowski N\g

upr. bud. 2136/Lb/73 11




KANAL TECHNOLOGICZNY

20

KRATOWNICA H3

@ 6 CO 30 CM__ L=I6170 CM

upr. bud. 2136/Lb/73 @/‘f

KATOWNIK L0X4L0X4 wA
: \ e, A
[ I_:i 3 <\ Y _
- 1l //( \ . |
_ 5
_ 2
KRATOWNICA H3 GRUB.Z25 MM - SZER. 880 MM \NU/V/ 4 74 w w i ]
2 g (D
/ @ A 0.70
15D 800 150 |30 i T | M .
ni [ 1
15 70 |15_|
4840
92
8f 18
@ $12 CO 25 CM  L=108 CM
— SZCZEGOL “A"
i
- - — B 40 110
% o
D <r
- - o / - —
LLO X LO X & _ KRATOWNICA H3 GRUB. 25 MM - SZER. 780 MM “
WYKAZ STALI o
WYKAZ STALLI NR SREDNICA | DLUGOSC cm|  1LOSC szt S13S 34GS u g6 1L=200 CO 50 CM
6 10
S¢| DtG.ELEMENTU [CIEZAR 4 i o > ol
LP PROFIL ELEMENTU | 'HOSC : EZAR ELEMENTU 2 10 108 59 63.7 .
szt. |JEDN. mm] CALK mm| JEDN kgm| CALK. kG 3 6 16170 1 161,7
1 |L40x40x4 1 15460 15460 2.1 32,5
2 |46 23 50 1150 0,222 0.3 RAZEM DEUGOSC cm 161,7 1251
3 |KRATOWNICA H3 L=670 5 1000 5000 M_\,mNNM_,w M_mWﬂwm;o,\i kG/m 0222 0,695
4 |KRATOWNICA H3 L=870 3 1000 3000 T m_mgm Mm ummm . 86.9
CIEZAR OGOLEM kG 327 _ P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA
SPAW 1.8% e 06 20-723 LUBLIN, UL. LUKOWSKA 12, TEL. 526-88-31
- ! Nazwa zatacznika
CIEZAR RAZEM kG 333 KANAL TECHNOLOGICZNY
BETON BI5 STAL 34GS Lokalizacja NIEDRZWICA DUZA
gm NIEDRZWICA DUZA SKALA
Opracowal mgr inz. K. Sta{ak —
upr. mo_o\rv\wnwwrﬁv 1:20
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P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA |
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Nazwa zalacznika

ODSTOJNIK — RZUT POZIOMY

, Lokalizacja NIEDRZWICA DUZA_
. . . gm NIEDRZWICA DUZA SKALA
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Wykreslit mgr inz. K. Stasigk
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P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN, UL. LUKOWSKA 12, TEL. 526-88-31

Nazwa zalacznika

ODSTOJNIK — PRZEKROJ

Lokalizacja NIEDRZWICA DUZA
gm NIEDRZWICA DUZA SKALA
Opracowat mgr inz. K. St§Siak A —
P %ﬂ. 85\5% Q\/ 1:20

Wykreslit mgr inz. K. msﬁ\ {

upr. 2916/Lb/86 N\ /\ w\( Nr Rys.
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OGRODZENIE Z SIATKI NA SEUPKACH Z RUR STALOWYCH
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FRZEKROJ I-I 1:5

OPIS  TECHNICZN

Z BRAMA | FURTKA

O PRZEKROJ 1I-I 1:50

wWYSOKOSC OGRODZENIA
ROZSTAW SEUPOW
SEUPKI OGRODZENICWE

QGRODZENIE

ZABEZPIECZENIE

— 160 ¢cm

— 3CC cm

—RURY STALOWE #50
TUNDAMENTY L0#L0 cm
BETON KL.B 10

—SiATKA OCYNK O GCZKACH
5«30 GR DRUTU 2.8 mm
nNA LINKACH DRUCIANYCH

— KR AWEZNHK - CHOBNIKOWE-
A 300 —WEKB1£2:101
—~SiATKA W RAMACH
KATOWNIKOW L 30¢50x5
mnfcw Z BLACHY GR. 1T mm
KRZYZULCE Z KATOWNIKO
L SC~50+<5

— ZNORMALIZOWANE

SEUPK! BRAMY--FURTKI —~RURY STALOWE A 85

-

FUNDAMENT (O+#L0cm,
BETON KL B 10

~ ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA
NALEZY ZABEZPIECZYC PRZEZ
POMALOWANIE FARRBAMI PODKEADOW YM!
| MAWIERZCHNIOWYMI

P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN, UL. LUKOWSKA 12, TEL. 526-88-31

Nazwa zatgcznika

: OGRODZENIE
POPBALE ! NALE O FO

Lot or P ce WN\%B\QQ 3 | Lokalizacja NIEDRZWICA DUZA
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