OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Koszrorys obejmuje nastepujgce obiekty:

1. Budynek stacji wodociggowe;j.

Budynek wolnostjacy istniejacy, parterowy, niepodpiwniczony, o uktadzie poprzecznym, projektuje sie rozbu-
dowe budynku w celu wykonania pomieszczenia dyzurki ichlorowni. Sciany z bloczkéw gazobetonowych,
strop z Teriva o rozpieto$ci konstrukcyjnj L=620 cm. Wszystkie Sciany ocieplone styropianem w systemie
BSO, nad catoscig nowa konstrukcja dachowa i pokrycie dachu (dach drewniany czterospadowy) blachg da-
chowkowg. W czeéci istniejgcej wymiana stolarki i inne roboty wykonczeniowe.

pow. zabudowy: 116,2 m2

pow. uzytkowa : 91,5 m2

kubatura: 446 m3

2. Odstojnik poptuczyn.

Zbiornik sciekéw szesciokomorowy z baterii kregdw betonowych 1600/600 posadowionych na ptycie funame-
ntowej zagtebiony ponizej poziomu terenu.

pow. zabudowy: 28.4 m2

pow. uzytkowa : 12.0m2

kubatura : 33 m3

3. Ogrodzenie.

Rozbiérka istniejgcego ogrodzenia i wykonanie nowego z siatki na stupkach stalowych, wys. 150 cm, brama
szer. 300 cm, szer. furtki 100 cm.

dtugos¢ do rozbidrki:  228,5 mb

dtugos¢ projektowana: 227,4 mb

4. zielen terenu.

Teren obsiany trawg jako uzupetnienie istniejgcego zagosopodarowania dziafki.

pow. zieleni: 100.0 m2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
Budynek stacji wodociagowej
Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.1/0519-06
14.39%6.58 m2 94.69
RAZEM 94.69
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.1]0519-07
14.39%6.58 m?2 94.69
RAZEM 94.69
3|KNR 4-01 Zerwanie szlichty cementowej m2
d.1.1/0804-07
14.39%6.58 m?2 94.69
RAZEM 94.69
4/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego,kruszywa keramzytowego alim?
d.1.1/0609-03 bo gruzu z betonu komérkowego grub.do 15 cm
14.39%6.58 m2 94.69
RAZEM 94.69
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych (gzymsy) m3
d.1.1]0212-03
14.39%0.20*0.10*2 m3 0.58
RAZEM 0.58
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie komindw wolnostojgcych m3
d.1.1/0349-01
0.90%0.40*0.80 m3 0.29
RAZEM 0.29
7/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow  |m?2
d.1.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(14.39*2+6.58*2+0.90*8+0.90*2+0.40*2)*0.30 m?2 15.52
RAZEM 15.52
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
14.39*2 m 28.78
RAZEM 28.78
9/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
3.50*2 m 7.00
RAZEM 7.00
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
11|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
1.76*3.00 m2 5.280
RAZEM 5.280
12|KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 15 cm m2
d.1.1/0211-06
3.20*2.10 m2 6.72
RAZEM 6.72
13|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych (rozbidrka |m3
d.1.1/0212-06 ptyt $ciennych) - analogia
0.90*0.38*2.23 m3 0.76
RAZEM 0.76
14|KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o gieb. 1/2 ceg.przy uzyciu zapr.cem.w $cianach z ce-\m
d.1.1/0307-01 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
Roboty wewnetrzne
15/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.1.2/0212-01
6.91*1.73*0.10+3.28*1.14*0.15 m3 1.76
RAZEM 1.76
16|KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm |m3
d.1.2/0212-02
5.78%8.29*0.20 m3 9.58
RAZEM 9.58
17/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku  |m3
d.1.2/0106-02 przy istniejacych fundamentach
5.78*8.29*0.30+(6.49*2.00+1.00%2.20)*0.58 m3 23.18
RAZEM 23.18
18/KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.2/0106-03 zasypanie ziemig z ukopow
[(6.49*2.00+1.00*2.20)-(5.99*1.00+1.50*1.20)]*0.58 m3 4.29
RAZEM 4.29
19/KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - |m3
d.1.2/0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
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23.18-4.29 m3 18.89
RAZEM 18.89
20/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2/{1101-01
(5.94*0.90+1.55%1.10)*0.05 m3 0.35
RAZEM 0.35
21/KNR 2-02 Plyty fundamentowe betonowe dna kanatu elektrycznegoz betonu B15 - analogia |m3
d.1.2/0205-01
(5.94*0.90+1.55%1.10)*0.10 m3 0.71
RAZEM 0.71
22/KNR 2-02 Sciany betonowe kanatu grub. 20 cm z betonu B15 m3
d.1.2/0201-01
(4.94+5.94+2.30+1.55)*0.69*0.15 m3 1.52
RAZEM 1.52
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierwsza|m?2
d.1.2/0604-03 warstwa
5.94*0.90+1.55%1.10 m2 7.05
RAZEM 7.05
24/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco faw fun- |m?2
d.1.2/0604-02 dament.betonowych
(2.38+0.12+0.965+0.12+1.55)*0.12 m?2 0.62
RAZEM 0.62
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as{m?
d.1.2/0603-07 falt.- pierwsza warstwa
(4.84+1.55+5.94+2.55)*0.79 m2 11.76
RAZEM 11.76
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as{m?
d.1.2/0603-08 falt.- druga i nast.warstwa
(4.84+1.55+5.94+2.55)*0.79 m?2 11.76
RAZEM 11.76
27|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.1.2/1217-05
4.95+5.83+2.34*2 m 15.46
RAZEM 15.46
28|dostawa Kratownica pomostowa H3 wys. 25 mm m?2
d.1.2
4.95*0.67+2.34*0.87 m?2 5.35
RAZEM 5.35
29/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.1.2/0208-04
2.10*0.24*0.15*2 m3 0.15
RAZEM 0.15
30/KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.1.2/0210-05
2.10*0.24*0.20 m3 0.10
RAZEM 0.10
31/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkow z bet.komérkéw.gr.37cm |m2
d.1.2/0107-02
2.90*1.80+2.10*0.84 m2 6.98
RAZEM 6.98
32|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegrm?
d.1.2/0711-03 ty i pustakoéw (do 5m2 w 1 miej.)
2.10*3.14+(8.29+5.78)*2*0.16*2 m?2 15.60
RAZEM 15.60
33|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.2/1101-07
[47.92-(5.94*0.90+1.55%1.10)]*0.15 m3 6.13
RAZEM 6.13
34/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym z betonu B10 m3
d.1.2/1101-01
[47.92-(5.94*0.90+1.55%1.10+1.80*1.80*3+1.00*1.00)]*0.10 m3 3.01
RAZEM 3.01
35/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte najm?2
d.1.2/1102-02 gtadko
47.92-(5.94*0.90+1.55*1.10+1.80*1.80*3+1.00*1.00) m2 30.15
RAZEM 30.15
36/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.1.2/1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
47.92-(5.94*0.90+1.55*1.10+1.80%1.80*3+1.00*1.00) m?2 30.15
RAZEM 30.15
37/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podio- |m?2
d.1.2/1118-01 za
27.57+1.36-1.30*3.27 m?2 24.68
RAZEM 24.68
38/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej meto- |m?2
d.1.2/1118-07 da kombinowang
47.92+27.57+1.36-1,30*3.27-(5.94*0.90+1.55*1.10+1.80%1.80*3+1.00*1.00) m?2 54.83
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RAZEM 54.83
39/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 z betonu B10 m3
d.1.2/0203-03
1.80*1.80*0.40*3 m3 3.89
RAZEM 3.89
40|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.1.2/0203-01
1.00*1.00*0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
41/KNR-W 2-02 |Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o |m?2
d.1.2{1001-01 pow. do 1.0 m2-3 szt.
0.85%0.83*10 m?2 7.06
RAZEM 7.06
42/KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie m
d.1.2{1015-01
1.76+2.10*2 m 5.96
RAZEM 5.96
43/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow|m?2
d.1.2/1204-01
47.92+27.57+1.36 m2 76.85
RAZEM 76.85
44/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow  |m?2
d.1.2/1204-08 z poszpachlow.nieréwnosci
47.92+27.57+1.36 m?2 76.85
RAZEM 76.85
45/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang ~ |m?2
d.1.2/0829-07
(5.78+5.06+1.01+1.55)*3.10*2+(5.78+8.29)*3.30*2-(1.01*2.10+1.76*2.95-0.85* |m? 168.88
2.05*2+0.90*0.90*8)+0.30*(2.10*2+2.95*2)+0.90*0.24
RAZEM 168.88
46/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,$cia- |m?2
d.1.2/1209-10 nek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
2.10*1.01+2.05*0.80 m?2 3.76
RAZEM 3.76
47/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.1.2/0121-03
(2.38+0.12+0.965+0.12+1.55)*3.15-0.90*2.10 m?2 14.29
RAZEM 14.29
48/KNR 4-01 Obicie blachg ocynkowana powierzchni wrét drewnianych. m2
d.1.2/0532-09
2.00*1.70 m?2 3.40
RAZEM 3.40
Dobudowa
49|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2
d.1.3/0127-03
0.47*11.12*2 m2 10.45
RAZEM 10.45
50|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) m3
d.1.3/0307-02
(2.56*2+0.50*2+4.92)*1.25*0.70+(2.885*2+5.67)*0.50*0.35+2.01*0.20*0.50 m3 11.86
RAZEM 11.86
51/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.1.3/0320-02 kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
11.86-[(2.76*2+5.92)*0.25*0.70+(2.885*2+5.76)*0.50*0.35+2.51*0.20*0.50] m3 7.59
RAZEM 7.59
52|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Il1 m2
d.1.3/0505-01
11.86-7.59 m2 4.27
RAZEM 4.27
53|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym- beton B7.5 pod fawy fundamentowe m3
d.1.3/1101-01
(2.885*2+5.76)*0.50*0.05 m3 0.29
RAZEM 0.29
54/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m z betonu B15 m3
d.1.3|0202-01
(2.885*2+5.76)*0.50*0.30 m3 1.73
RAZEM 1.73
55|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m z betonu B15 m3
d.1.3|0201-01
2.51*0.20*0.66 m3 0.33
RAZEM 0.33
56/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na  |m2
d.1.3/0103-01 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.
(2.76*2+5.92)*0.25 m2 2.86
RAZEM 2.86
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun- |m?2
d.1.3/0604-01 dament.murowanych z wyrownaniem zaprawg

-3-




niedrzwica.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(2.76*2+5.92)*0.25 m?2 2.86
RAZEM 2.86
58|KNR-W 2-02 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczkow |m?2
d.1.3|0108-01 betonu komérkowego dt. 49 cm
(2.76*2+5.92)*(2.54+0.77)-2.41*1.00-0.90%1.20-0.77*0.20*5 m2 33.61
RAZEM 33.61
59/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.1.3/0121-03
2.52*2.54 m?2 6.40
RAZEM 6.40
60|NNRNKB 202|Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie |m?2
d.1.3|0230e-02 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatow wyciggiem
5.94*2.52 m?2 14.97
RAZEM 14.97
61/KNR-W 2-02 |Belki i podcigagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 m3
d.1.3/0210-02
(2.76*2+2.54)*0.24*0.28+(17.07*2+5.94*3)*0.24*0.24+(2.10+1.30*2)*0.24*0.20 |m3 3.76
RAZEM 3.76
62/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie m3
d.1.3/0211-01 deskowane- - beton B15
0.24*0.20*0.77*5 m3 0.18
RAZEM 0.18
63|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.8 cm, analogia - ocieple- |m?2
d.1.3/0121-01 nie wienca
(14.39*2+6.42)*0.35 m2 12.32
RAZEM 12.32
64|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na goraco - pierwsza|m?
d.1.3/0604-03 warstwa
analogia
5.94*(14.07+2.52) m?2 98.54
RAZEM 98.54
65/KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.1.3/0613-03 nych na sucho grub. 8 cm - jedna warstwa
5.94*(14.07+2.52) m2 98.545
RAZEM 98.545
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.1.3/0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa
5.94*(14.07+2.52) m?2 98.54
RAZEM 98.54
67|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy naym3
d.1.3/0408-05 syconej
1.827 m3 1.827
RAZEM 1.827
68/ KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycorm?3
d.1.3/0408-07 nej
0.400 m3 0.400
RAZEM 0.400
69/ KNR-W 2-02 [Stupy o dt. do 2 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.3/0407-03 drew
0.134 m3 0.134
drew
RAZEM 0.134
70/KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.3/0406-05 Cy nasyonej drew
0.181 m3 0.181
drew
RAZEM 0.181
71/ KNR-W 2-02 |Murtaty i podwaliny - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.1.3/0406-01 drew
0.860 m3 0.860
drew
RAZEM 0.860
72|KNR-W 2-02 |Jetki i rozpory - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.3]0409-04
analogia
0.71 m3 0.710
RAZEM 0.710
73/KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.|m?
d.1.3/0410-04
(18.19+10.65)*0.5*4.36*2+7.54*4.36*0.5*2 m2 158.62
RAZEM 158.62
74/KNR 2-02 Wiatroizolacja z folii wstepnego krycia m?2
d.1.3/0607-02
analogia
(18.19+10.65)*0.5*4.36*2+7.54*4.36*0.5*2 m?2 158.62
RAZEM 158.62
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75/NNRNKB 202|Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powleim?2
d.1.3/0535-04 kang dachéwkowa na tatach
(18.19+10.65)*0.5*4.36*2+7.54*4.36*0.5*2 m2 158.62
RAZEM 158.62
76|NNRNKB 202|Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapow m
d.1.3|0539-02
(18.19*2+7.54*2+0.90*9)*0.30 m 17.87
RAZEM 17.87
77\KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachowka - z blachy  |szt.
d.1.3/0515-05 ocynkowanej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/KNR 2-02 Obrébki wywiewek wentylacyjnych i wywietrzaka krytych papg lub dachéwka - z  |szt.
d.1.3/0515-07 blachy ocynkowanej
szt. 6.00
RAZEM 6.00
79/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - potokragte o sr. 125 mm m
d.1.3/0524-01
18.19*2+7.54*2 m 51.46
RAZEM 51.46
80/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.1.3/0531-02
4.50*4 m 18.00
RAZEM 18.00
81|KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej fabrycznie wykoriczone o pow. do  |m?2
d.1.3/1006-02 1.0 m2, 014 szt. 1
0.88*1.15 m?2 1.01
RAZEM 1.01
82/KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie m
d.1.3/1015-01
0.97*(2.37+2.10) m 4.34
RAZEM 4.34
83|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne dwukrotnie malowane na budowie |m?2
d.1.3/1015-06 o pow. ponad 1.0 m2
0.80*2.00 m2 1.60
RAZEM 1.60
84/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze $wietlikiem dwukrotnie malowanei  |m?2
d.1.3/1015-08 szklone na budowie o pow. ponad 1.0 m2
0.80*2.30 m?2 1.84
RAZEM 1.84
85/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.1.3/0803-03
(1.80+4.02+2.52*2)*2.50*2 m?2 54.30
RAZEM 54.30
86|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.|ll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.1.3/0803-06
(1.80+4.02)*2.52 m? 14.67
RAZEM 14.67
87|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.3/1101-07
2.51*(1.75+3.97)*0.15 m3 2.15
RAZEM 2.15
88/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B10 m3
d.1.3/1101-01
2.51*(1.75+3.97)*0.10 m3 1.44
RAZEM 1.44
89 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte najm?2
d.1.3/1102-02 gtadko
2.52*(1.80+4.02) m2 14.67
RAZEM 14.67
90|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
d.1.3/1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
2.52%(1.80+4.02) m2 14.67
RAZEM 14.67
91/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej meto-|m?2
d.1.3/1118-07 da kombinowang
2.52%(1.80+4.02) m2 14.67
RAZEM 14.67
92/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.3/1505-01 gtadkich bez gruntowania
14.67+(4.02+2.52)*2.50*2 m?2 47.37
RAZEM 47.37
93|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang  |m?
d.1.3/0829-07
(2.52+1.80)*2.50*2-1.00*2.37+0.14*2.37*2 m?2 19.89
RAZEM 19.89
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94/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.3/0290-01
0.0084+0.0356+0.0359+0.0266 t 0.1065
RAZEM 0.1065
95/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane t
d.1.3]0290-02
0.0988+0.0257+0.0869+0.1938 t 0.4052
RAZEM 0.4052
96|KNR-W 2-02 |Docieplenie Scian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu grub. 8 cmi 1 |m?2
d.1.3/2601-01 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki
(17.23+6.58)*4.14*2-3.00%1.76-(2.10*2+2.37)*1.00-0.90*1.20 m2 184.22
RAZEM 184.22
97|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatm?
d.1.3/2601-01 tki, bez faktury
analogia
(17.23+6.58)*0.70*2 m2 33.33
RAZEM 33.33
98/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.3/1101-07
1.40*1.00*0.20*2 m3 0.56
RAZEM 0.56
99 KNR 2-02 m3
d.1.3/0203-01 Podest betonowy z betonu B15, o obj.do 0.5m3
analogia
1.40*1.00*0.30*2 m3 0.84
RAZEM 0.84
100|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie |m?2
d.1.3/0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
(17.31+1.00+0.50+6.74)*(1.00+0.50)-1.40*2*1.00-1.14*0.82-2.26*0.50+20.00*  |m? 53.46
1.00
RAZEM 53.46
101|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.3/0511-02 piaskowej
(17.31+1.00+0.50+6.74)*(1.00+0.50)-1.40*2*1.00-1.14*0.82-2.26*0.50+20.00*  |m? 53.46
1.00
RAZEM 53.46
102|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
d.1.3/0407-02 kiem
(17.31+1.00+0.50+6.74+1.00+0.50)*2-1.40*2-2.26+20.00*2 m 89.04
RAZEM 89.04
Odstojnik poptuczyn
103|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 naod- |m3
d.2/0217-06 ktad w gruncie kat.ll|
2.35/3*(8.12*10.42+5.30*7.60+sqrt(5.30*7.60*8.12*10.42))+6.60*4.30*0.45 m3 156.33
RAZEM 156.33
104|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2/0230-01 w gruncie kat. I-1ll
156.33-3.14*1.13*1.13*2.35%6-6.60*4.30*0.45 m3 87.03
RAZEM 87.03
105|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.2/0230-01 w gruncie kat. I-1ll
156.33-87.03 m3 69.30
RAZEM 69.30
106|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2/1101-07
6.60*4.30*0.20 m3 5.68
RAZEM 5.68
107|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2{1101-01
6.60*4.30*0.10 m3 2.84
RAZEM 2.84
108|KNR 2-18 Komora z kregéw betonowych o $r.1600 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m  |stud.
d.2/0613-05 na ptycie z betonu B10 z ptytg nastudzienng i wiazem i izolacjg Abizolem R + G
analogia
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
109|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych po- |m?2
d.2|0721-04 wierzchni betonowych i murowanych
2*3.14*0.80*3.0%6 m?2 90.43
RAZEM 90.43
110|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych po- |m?2
d.2|0720-04 wierzchni betonowych i zelbetowych-ptyta denna
6.60"4.30 m?2 28.38
RAZEM 28.38
111|KNR 2-01 Izolacja $cian pionowych gling tlustg m3
d.2/0410-03
analogia
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2*3.14*3.0*1.03*6*0.20 m3 23.29
RAZEM 23.29
112|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 50/100 mm szt.
d.2/0213-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2/0208-02 grub.do 20 cm
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
114/KNR 2-02 Skosy betonowe z betonu B15 m3
d.2/0205-01
3.14*0.80*0.80*0.45*6-3.14*0.30/3*(0.80*0.80+0.80*0.20+0.20*0.20)*6 m3 3.84
RAZEM 3.84
ogrodzenie
115|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.3/0307-03
32.0+48.0+33.0+48.0 m2 161.000
RAZEM 161.000
116|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.3/0307-03
(31.5+36.5+55.0+34.0+79.5-4.0*2)*1.5 m?2 342.75
RAZEM 342.75
117|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1 m ob- |m
d.3/1804-11 sadzonych w gruncie i obetonowanych
31.5+36.5+55.0+34.0+79.5-4.0*2-1.1 m 227.40
RAZEM 227.40
118|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na  |kpl.
d.3|1808-07 got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR-W 2-02 |Furtka wys. 1.6 m szer. 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach z|kpl.
d.3|1808-07 pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm - analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
Zielen terenu
120|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.|ll zadarnionym m2
d.4/0202-02
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
121|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.4/0211-01 grub.warstwy 2 cm
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
122|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia m2
d.4/0401-02
100 m2 100.00
RAZEM 100.00
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Lp.

Nazwa

Uproszczone

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Roboty wewnetrzne

alaa

Dobudowa

Budynek stacji wodociggowej

Odstojnik poptuczyn

ogrodzenie

W N = W=

Zielen terenu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto




