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4. ZARLOZENIA

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie zamawiajacego na
podstawie zawartej z Nim umowy w oparciu o:

- warunki przytacenia nr 60172 do sieci dystrybucyjnej o napieciu
znamionowym 0,4kV z dnia 9-08-2011 wydane przez PGE-Dystrybucja-SA
Zaklad Energetyczny Krasnik

- opinia nr 1834/2011 z dnia 16-08-2011 wydana przez Z.U.D.P.
Starostwa Powiatowego w Lublinie
|

- projekty branzZzowe - budowlany i instalacji sanitarnych

- projekt zagospodarowania dziatki

- rzut budynku opracowany w skali 1:50

- wizje lokalna w terenie i1 inwentaryzacje dla celdw projektowania

- przepisy i1 normy obowigzujace w zakresie niniejszego tematu wg

stanu prawnego na miesigc grudzien 2004r.

4.2. Charakterystyka obiektu

Modernizowany obiekt jest 2-stopniowg stacja wodociagowa. Budynek
stacji uzdatniania wody (l-kondygnacyjny, w technologii tradycyjnej =z
dachem ptaskim zZelbetowym) podlega kompleksowe]j modernizacji i
rozbudowie. Nowe wyposazenie stacji pozwoli na filtrowanie wody (nadal
w ukladzie 2-stopniowym) i w peini automatyczne ptukanie filtrodw.

Budynek powiekszy sie o dwa pomieszczenia (chlorownie i1 dyzurke).

4.3. 0gbdblne dane elekroenergetyczne

Stacja wodociagowa w Niedrzwicy Duzej zasilana jest liniami
kablowymi ze siupowe] stacji trafo "Niedrzwica-Hydrofornia". Linie te
pozostaja do dalszej eksploatacji, do czasu przebudowy sieci
dystrybucyjnej enn przez jej operatora (0.S.D.). Przewidywana
przebudowa jest objeta odrebnym zadaniem realizowanym przez 0O.S.D.
Zasilanie awaryjne stacji wodociagowe]j zapewnia istniejacy agregat
pradotwdérczy WOLA-125kVA, 230/400Vac ktéry pozostaje do dalszej
eksploatacji.

Dane po modernizacji: napiecie zasilania 230/400V;50Hz, moc
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zainstalowana Pi= 81.1kW, moc szczytowa Ps= 56.8kW, szczytowy prad

obcigzenia Is= 93A, wspdiczynnik mocy cos@= 0.88 . Dodatkowa ochrona od

porazen

(ochrona przed dotykiem pos$rednim) - samoczynne odlaczanie

zasilania w uktadzie TN-C-S.

4.4 Projekty i katalogi zwiazane.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

linie kablowe enn
ztacze 1 rozdzielnice
instalacje os$wietlenia
instalacje os$wietlenia
instalacja os$wietlenia
instalacje sitowag
instalacje sterowania
instalacje elektryczne

pomiar zuzycia energii

ogblnego 1 gniazd wtyczkowych 230Vac
terenu
24Vac

w studni i zbiornikach

elektryczne]

dodatkowa ochrone od porazen 1 potaczenia wyrdwnawcze

instalacje odgromowa i

OPIS TECHNICZNY

ochrone przepieciowa

Stacja wodocigagowa wyposazona Jjest w linie kablowe zasilajaca enn

utozone od stacji trafo oraz w linie kablowe odbiorcze od istn.

rozdzielnicy RH hydroforni do studni wierconych i zbiornikédw
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wyrdwnawczych. Linie zasilajace pozostaja do dalszej eksploataciji.
Linie odbiorcze podlegaja przebudowie. Istniejace zewnetrzne kable
odbiorcze wytaczy¢ z eksploatacji, nowe kable utozy¢ wg zataczonych

rysunkow.

5.2 Ztacze i rozdzielnice

Zdemontowad¢ istniejace zltacze kablowe ZK-3a, w to miejsce
zainstalowa¢ zlacze oznaczone na rysunkach ZK3+1P. Zastosowad ziacze
typu zk3+1p (S 7icok i
wyposazenie ztacza - patrz zataczone rysunki katalogowe.

Zdemontowad¢ istniejaca zeliwng rozdzielnice hydroforni RH.
Zdemontowaé¢ sprawne techniczne wytaczniki i rozitaczniki gidwne RH, typ
G .50 z mechaniczna blokada SIEC/AGREGAT. Aparaty te
wykorzystaé¢ do budowy nowej rozdzielnicy RG. Projektowana rozdzielnice
gtéwna oznaczona "RG", przeznaczona do rozdzialu energii elektrycznej
potrzeb ogdlnych, os$wietlenia i gniazd wtyczkowych, instalowad¢ w
miejsce zdemontowanej rozdzielnicy RH. Rozdzielnice wykonaé¢ wg
G o -ic izolacyjnej o stopniu szczelnosci
IP-43. Rozdzielnice "RG" ustawié¢ przy $cianie w miejscu wskazanym na
planie. Obwody instalacji wewnetrznej wyprowadzac¢ przez dolng
ptaszczyzne rozdzielnicy z zastosowaniem diawikéw.

Do rozdziatu energii i sterowania odbiornikami technologicznymi
stacji wodociagowe] przewidziana jest rozdzielnica ,RET”. Rozdzielnice
dostarcza (IINEGEGEGEGEGEGEGEGEEE -6y "/konuje ja wg wiasnych
opracowan katalogowych zgodnie z wiasna technologia. W niniejszym
opracowaniu zataczono schematy gtdéwnych obwoddw odbiorczych i
sterowniczych oraz widoki drzwi frontowych. Rozdzielnice ,RET”

ustawia¢ w miejscu wskazanym na planie instalacji.

5.3 Przystosowanie rozdzielnicy RG do zasilania z agregatu

Instalacje elektryczne stacji wodociagowe] przystosowano do
zasilania z istniejacego agregatu pradotwdrczego stacjonarnego
WOLA-125kVA, 230/400V. W rozdzielnicy gtdéwnej RG, w polu zasilajacym
instalowa¢ przetacznik o pradzie znamionowym In= 250A, typ - 2x NS250.
Stuzy on do przetaczania zasilania na agregat w przypadku diugotrwaite]
przerwy w dostawie energii elektrycznej z sieci energetyki zawodowe].

Konstrukcja w/w przelacznika uniemozliwia podanie napiecia z agregatu
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pradotwdérczego na sieé¢ energetyki na skutek przypadkowych bleddw
taczeniowych obstugi obiektu. Zapewnia to blokada mechaniczna wzajemna

w budowie przetacznika.

5.4 Instalacja os$wietlenia ogdlnego 1 gniazd wtyczkowych 230Vac
Obejmuje os$wietlenie ogdlne pomieszczen (wypusty gbdrne) oraz
obwody gniazd wtyczkowych 230V; 50Hz. Zaprojektowano oéwietlenie
Swietldédwkowe. Ilos¢ 1 rodzaj opraw dobrano dla natezenia osSwietlenia
okreslonego norma PN/E-02033.
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi z osprzetem opisanym na
zataczonych rysunkach. Istniejace instalacje o$wietlenia i1 gniazd

wtyczkowych - zdemontowac.

5.5 Instalacja os$wietlenia terenu

Oswietlenie terenu zaprojektowano oprawami ulicznymi sodowymi,
zainstalowanymi na $cianach zewnetrznych budynku. Zastosowano oprawy
produkcji lampami o mocy 70W. Oprawy
instalowa¢ na wysiegnikach rurowych. Zapalanie os$wietlenia -

tacznikiem zainstalowanym wewngatrz budynku.

5.6 Oswietlenie 24V; 50Hz

Obejmuje wyposazenie stacji wodociagowej w przenoény
transformator bezpieczenstwa TO-100VA, 220/24Vac w obudowie ochronne]
izolacyjnej i lampe przenoéna z zardwka 24Vac, 60W. Lampa situzyc
bedzie do oséwietlenia miejsc prac konserwacyjnych, obstugi stacji
wodociagowej. Transformator wyposazony jest w przewdd zasilajacy
gietki zakonczony wtyczka do standartowego gniazda 220Vac. Lampa
przenoéna powinna by¢ wyposazona w specjalna wtyczke 24Vac do

przenoénego transformatora bezpieczenstwa.

5.7 Instalacja sitowa

Obejmuje zasilanie odbiornikdéw technologicznych oraz gniazd
wtyczkowych przeznaczonych do ewentualnych prac remontowych.
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi z osprzetem szczelnym

opisanym na zataczonych rysunkach.


PawelNalepa
Podświetlony


Istniejace obwody sitowe w budynku stacji wodociggowe] -

zdemontowad.

5.8 Instalacja sterowania

Schematy sterowania i sygnalizacji stacji wodociagowej,
specyfikacja techniczna ukladdédw sterowania, zalozone zalezno$ci miedzy
wilkosciami mierzonymi (ciénienia, poziomy wody w zbiornikach,
przeptywy) a praca odbiornikdédw technologicznych (pompy, dmuchawy,
sprezarki) i urzadzen wykonawczych automatyki (elektrozawory,

elektroprzepustnice) - ujete bedg w dokumentacji wykonawcze],

rozdzielnicy RET, (.

5.9 Instalacje elektryczne w studniach i zbiornikach

Wymieni¢ skrzynki przyitaczeniowe taczace kable przychodzace w
studniach z przewodami gietkimi pomp. Przewody silnika pompy podwiesic
do rurociagu tiocznego a nastepnie mocujac do betonowe]j obudowy studni
wprowadzi¢ do skrzynki izolacyjnej typu R11, R12 wyposazonej w
roztaczniki FR303.

W zbiornikach wyrdéwnawczych i poptucznym zainstalowaé¢ sondy
poziomu i pompe - (N ©:-zcvody sond i
pompy taczy¢é z kablami przychodzacymi z budynku S.U.W. poprzez
roztacznik i listwy zaciskowe w skrzynkach przyitaczeniowych

izolacyjnych SP1-SP3 analogicznie jak dla studni gitebinowych.

5.10 Pomiar zuzycia energii elektrycznej

Stosownie do wytycznych Zaktadu Energetycznego zaprojektowano
pomiar zuzycia energii elektrycznej w zitaczu ZK3+1P zlokalizowanym na
zewnetrznej $cianie budynku. W zlaczu przewidziane jest miejsce dla
bezposredniego licznika 230/400Vac, 100A dostarczanego przez Zaktad
Energetyczny. Zabezpieczenie przedlicznikowe -wytacznik C100A w
ztaczu.

Ztacze ZK3+1P wyposazy¢ w zamki MASTER-KEY, przystosowad¢ do
plombowania wg standardédw PGE-Dystrybucja-SA ZE Krasdnik.
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5.11 Dodatkowa ochrona od porazen i potaczenia wyrdwnawcze

Jako $rodek dodatkowej ochrony od porazen, ochrony przed dotykiem
poérednim, stosowac¢ samoczynne odlaczanie zasilania wylacznikami
rbéznicowopradowymi w ukitadzie TT wg PN-IEC/HD-60364 oraz izolacije
ochronnag dla ziacza "ZK3+1P", rozdzielnicy RG oraz skrzynek R11, R12,
SP1-SP3. Uziemienie przewodu ochronnego PE wykona¢ w rozdzielnicy RG.

Czes$ci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych stacji
wodociagowej, na ktdérych w warunkach awaryjnych moze pojawié sie
niebezpieczne napiecie dotyku nalezy taczyé z przewodem ochronnym. Z
przewodem ochronnym nalezy taczy¢ kotki ochronne gniazd wtyczkowych,
zaciski ochronne oraz metalowe obudowy urzadzen elektrycznych. Przewdd
ochronny powinien mie¢ izolacje zielono-z6tta lub tulejki tej barwy na
kazdej koncdédwce zaciskowej. Przewody ochronne nalezy taczy¢ do
gtdéwnego zacisku ochronnego PE w rozdzielnicy "RG".

Gtowny zacisk PE rozdzielnicy RG uziemié¢ ptaskownikiem FeZn
50*¥4mm do uziomu odgromowego budynku. Wymagana rezystancja uziemienia
Rz= 10 Q.

Dla jednoznacznego odrdznienia od przewoddw fazowych i
ochronnych, przewdd zerowy powinien mieé¢ izolacje niebieska lub
tulejki tej barwy na kazdej koncédwce zaciskowej.

W budynku stacji wodociagowej utozy¢ przewdd wyrdwnawczy gioédwny
2*FeZn 25*4mm. Do przewodu tego taczyé¢ czes$ci przewodzace obce tj.
metalowe rurociagi, elementy metalowe wyposazenia budynku. Przewdd
wyrdwnawczy taczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy.

W studniach gtebinowych %taczy¢ stalowy rurociag tloczny za
wodomierzem z rura osionowa studni - przewodem FeZn-25x4.

Po wykonaniu robdét, sprawdzié¢ skutecznos$é ochrony przed
porazeniem, pomiarami opornos$ci uziemienia zaciskdédw ochronnych w
poszczegbdlnych obwodach instalacji. Wykonaé¢ réwniez pomiary praddw
wyzwalania wytacznikdéw rdznicowopradowych, oraz pomiar skutecznosci
samoczynnego odlaczania zasilania bezpiecznikami gtdéwnymi dla

rozdzielnicy RG. Protokdty pomiardw przekazaé uzytkownikowi obiektu.



5.12 Ochrona odgromowa 1 przepieciowa

Instalacja odgromowa obejmuje zwody poziome na dachu (blacha
grubosci 0.75mm), przewody odprowadzajace na $cianach (FeZn-Dn-8mm) i
uziomy (GALMAR FeCu-Dn-17mm). Instalacje wykona¢ wg zaltaczonego planu
w klasie ochrony odgromowe]j IV. Rezystancja uziomu ztacza kontrolnego
Re nie wieksza niz 10 Ohm.

Dla ochrony przepieciowe] przewidziano ograniczniki przepiecé

klasy B w rozdzielnicy gtdéwnej ,RG”.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE
Obliczenia techniczne dla obwoddéw instalacyjnych, rozdzielnic,

wewnetrznej linii zasilajacej 1 kabli zestawiono w tabelach.

6.1 Rezystancije uziemien przewoddw ochronnych
Dla wytacznika przeciwporazeniowego réznicowopradowego o pradzie
AT = 300 mA rezystancja uziomu przewoddw ochronnych nie powinna
przekracza¢ wartodci:
25 25

1.2 x AT 1.2x0.3
Potaczy¢ gidwny zacisk PE rozdzielnicy "RG" z uziomem, o

rezystancji 10 Q.



OBLICZENIA:

Obwéd
Zrédto :

Moc zwarciowa obwodu zasilajacego :
Impedancja obwodu zasilajacego :

Obwdéd1 (ZASILANIE) - Obliczone

Liczba transformatorow :

Moc sumaryczna :
Uktad potaczen :
Impedancja :

Kabel :
Dtugos¢:
Typ:
Uktad zyt:

T

100 MVA

Rezystancja : 0.1755 mOhm
Reaktancja Xt : 1.7552 mOhm
1 Uktad sieci:

100 kVA

Gwiazda-tréjkat
Rezystancja Rt :
Reaktancja Xt :

50m

Wielozytowy

Moc jednostkowa :
Napiecie zwarcia :
21.8736 mOhm
67.0320 mOhm

Sposob utozenia:

Liczba warstw :

Iz :
Poprawki (Temperatura x Sposob utozenia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):
1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 x 1.00 / 1.00 = 1.00

TNC
100 kVA
4.00 %

EL(0)
1
150.1 A

Przekréj (mm_) | z obliczen przyjety referencja metal

Przewdd fazowy | 1 x61.0 1x70.0 Aluminium

Przewéd N PE(N) PE(N) - -

Przewdd PE 1x25.0 1x70.0 Aluminium

Spadek napiecia obwdd zasilajacy | obwdd biezacy | odptyw

AU (%) 0.00 0.14 0.14
Wyniki obliczen:

Isc zasil Ik3max Ik2Zmax Ik1max Ik2min Ik1min | fault:

(kA) 3.4745 3.0090 3.3594 2.7172 3.0137 3.0849

R (mQ) 24.1498 48.2997 30.0318 49.1400 31.6284 27.0908
X (mQ) 69.1872 138.3744 | 69.5872 138.3744 | 69.5872 69.5872
Obwéd KABEL e01 - Obliczone
Obw. zasilajacy : RS-STS
Obw. odbiorczy : ZLACZE "ZK"

Bezpiecznik:
Typ: aG

Prad znamionowy: 160.0 A

Kabel :

Dtugos¢: 90.0 m Sposob utozenia: D(1)
Typ: Wielozytowy Liczba warstw : 1
Uktad zyt: Iz : 186.0 A

Poprawki (Temperatura x Sposob utozenia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):
0.93x1.00x1.00x1.00x 1.00/1.10=0.85

Przekréj (mm,) | z obliczen przyjety referencja metal

Przewdd fazowy | 1 x 120.0 1x120.0 Aluminium

Przewéd N PE(N) PE(N) - -

Przewdd PE 1x120.0 1x120.0 Aluminium

Spadek napiecia obwdd zasilajacy | obwdd biezgcy | odptyw

AU (%) 0.14 1.13 1.27

Wyniki obliczen:

Isc zasil Ik3max Ik2Zmax Ik1max 1k2min Ik1min | fault:

(kA) 3.4745 2.8520 2.4699 2.2726 2.0557 1.7413 1.7883

R (mQ) 24.1498 46.2073 92.4147 74.1468 119.7240 | 102.2124 | 97.6748

X (mQ) 69.1872 76.3872 152.7744 | 83.9872 152.7744 | 83.9872 83.9872

Obciazenie I: 93.00 A Struktura fazowa: 3P + N
P: 56.80 kW  Uklad sieci: TNC
cos ¢ : 0.88 Przydziat fazy : -



Obwéd

Obw. zasilajacy :
Obw. odbiorczy :
Bezpiecznik:
Typ:

Prad znamionowy:
Kabel :

Dtugos¢:

Typ:

Uktad zyt:
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WLZ e03 - Obliczone
ZLACZE "ZK"
ROZDZIELNICA "RG"

aG

100.0 A

7.0m Sposob utozenia: FN(1)
Jednozytowy Liczba warstw : 1

Na ptasko, zgrupowane Iz : 142.7 A

Poprawki (Temperatura x Sposob utozenia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):

1.00x 1.00 x 1.00 x 0.90 x 1.00/ 1.10 = 0.82

Przekréj (mm_) | z obliczen przyjety referencja metal

Przewdd fazowy | 1 x 28.0 1x35.0 Miedz

Przewod N PE(N) PE(N) Miedz

Przewod PE 1x28.0 1x35.0 Miedz

Spadek napiecia obwdd zasilajacy | obwdd biezacy | odptyw

AU (%) 1.27 0.17 1.44
Wyniki obliczen:

Isc zasil Ik3max Ik2Zmax Ik1max Ik2min Ik1min | fault:

(kA) 2.8520 2.7743 2.4026 2.1582 2.0703 1.7703 1.7613

R (mQ) 46.2073 49.9093 99.8187 81.5508 115.8247 | 98.3131 99.1944
X (mQ) 76.3872 77.0172 154.0344 | 85.2472 154.0344 | 85.2472 85.2472
Obciazenie I: 93.00 A Struktura fazowa: 3P + N

P: 56.80 kW Uktad sieci: TNC
cos ¢ : 0.88 Przydziat fazy : -

Obwéd WLZ e05 - Obliczone

Obw. zasilajacy : ROZDZIELNICA "RG"

Obw. odbiorczy : ROZDZIELNICA "RET"

Kabel :

Dtugos¢: 8.0m Sposob utozenia: FN(1)
Typ: Jednozytowy Liczba warstw : 1
Uktad zyt: Na ptasko, zgrupowane Iz : 142.7 A

Poprawki (Temperatura x Sposob utoze

nia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):
1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.90 x 1.00 / 1.10 = 0.82

Przekréj (mm_) | z obliczen przyjety referencja metal
Przewdd fazowy | 1 x 28.0 1x35.0 Miedz
Przewéd N 1x28.0 1x35.0 Miedz
Przewod PE 1x16.0 1x16.0 Miedz
Spadek napigcia obwdd zasilajacy | obwdd biezacy | odptyw
AU (%) 1.44 0.16 1.60
Wyniki obliczen:
Isc zasil Ik3max Ik2Zmax Ik1max Ik2min Ik1min | fault:
(kA) 2.7743 2.6877 2.3276 2.0374 1.9927 1.6573 1.5944
R (mQ) 49.9093 54.1402 108.2804 | 90.0125 126.1691 | 108.6575 @ 115.5883
X (mQ) 77.0172 77.7372 155.4744 | 86.6872 155.4744 | 86.6872 86.6872
Obciazenie I: 7710 A Struktura fazowa: 3P + N
P: 44.60 kW Uktad sieci: TNS
cos ¢ : 0.84 Przydziat fazy : -
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Obwadd POMPA HYDROFOROWA 4M4 - Obliczone
Obw. zasilajacy : ROZDZIELNICA "RET"
Wytacznik:
Nazwa: C60N-10.0 kA Prad zn. zabezpieczenia: 63 A
Prad zn. (In): 20.0 A Zabezpieczenie C
Liczba biegunéw: 3P3TU
Nastawy:
Zab. przecigzeniowe: Ir =20.0 A
Zab. zwarciowe: Im(Isd) = -
Kabel :
Dtugosé: 1.0m Sposéb utozenia: EJ(1)
Typ: Wielozytowy Liczba warstw : 1
Uktad zyt: Iz : 252 A

Poprawki (Temperatura x Sposob utozenia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.80 x 1.00 / 1.00 = 0.80

Przekréj (mm_) | z obliczen przyjety referencja metal

Przewéd fazowy | 1 x 2.5 1x25 Miedz

Przewdéd N - - - -

Przewéd PE 1x25 1x25 Miedz

Spadek napiecia obwdd zasilajacy | obwdd biezgcy | odptyw

AU (%) 1.59 0.07 1.66
Wyniki obliczen:

Isc zasil Ik3max Ik2max lk1max 1k2min Ik1min | fault:

(kA) 2.6877 2.5663 2.2225 1.8914 1.4605
R (mQ) 54.1402 61.5442 123.0884 142.4156 131.6708
X (mQ) 77.7372 77.8172 155.6344 155.6344 86.8472

ROZRUCH POPRZEZ REGULATOR PREDKOSCI :

Typ np.: ATV58ED12N4
Moc znamionowa : 7.50 kW
Moment : Standard

Wsp. ksztattu: 1.32

Moc pobierana : 9.04 kW
Is max ciagly : 14.99 A
Is max 60s : 24.00 A
Prad wejsciowy : 17.23 A

Kabel EKRANOWANY ZA REGULATOREM:

Dtugosé:
Typ:
Uktad zyt:

15.0m Sposéb utozenia: EJ(1)
Wielozytowy Liczba warstw : 1
Iz: 252A

Poprawki (Temperatura x Sposob utozenia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.80 x 1.00 / 1.00 = 0.80

Przekréj (mm_) | z obliczen przyjety referencja metal
Przewdd fazowy | 1 x 2.5 1x25 Miedz
Przewéd N - - - -
Przewod PE 1x2.5 1x2.5 Miedz
Spadek napigcia obwdd zasilajacy | obwdd biezacy | odptyw
AU (%) 1.66 0.99 2.65
Wyniki obliczen:
Isc zasil Ik3max Ik2Zmax Ik1max Ik2min Ik1min | fault:
(kA) 2.5663 1.3413 1.1616 0.9101 0.5645
R (mQ) 61.5442 172.6042 | 345.2084 408.9596 398.2148
X (mQ) 77.8172 79.0172 158.0344 158.0344 89.2472
Obciazenie | 14.99 A Struktura fazowa: 3P
P: 8.62 kW Uktad sieci: TNS
cos ¢ : 0.83 Przydziat fazy : -



Obwéd
Obw. zasilajacy :

Wyltacznik SILNIKOWY:

Nazwa:

Prad znamionowy (In):
Liczba biegundw:
Nastawy:

Zab.przecigzeniowe:

Zab.
Stycznik:
Kabel :
Dlugosé:
Typ:
Uktad zyt:

zwarciowe:
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POMPA HYDROFOROWA 4M1
ROZDZIELNICA "RET"

- Obliczone

GV2P-50.0 kA Prad znamionowy zabezpieczenia:
18.0 A Zabezpieczenie: P20
3P3TU
Ir =16.0 A
Im(Isd) = 223 A
LC1-D25 Typ koordynaciji: Typ 2
16.0 m Sposoéb utozenia:
Wielozytowy Liczba warstw :

Iz :

25A

EJ(1)
1
252 A

Poprawki (Temperatura x Sposob utozenia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):

1.00 x 1.00 x 1.00 x 0.80 x 1.00 / 1.00 = 0.80

Przekréj (mm_) | z obliczen przyjety referencja metal
Przewdd fazowy | 1 x 2.5 1x25 Miedz
Przewdéd N - - - -
Przewéd PE 1x25 1x25 Miedz
Spadek napiecia obwod zasilajacy | obwdd biezgcy | odptyw
AU (%) 1.59 0.78 2.37
Spadek napiecia przy rozruchu silnika 4.21
Wyniki obliczen:
Isc zasil Ik3max Ik2max Ik1max 1k2min Ik1min | fault:
(kA) 2.6877 1.3413 1.1616 0.9101 0.5645
R (mQ) 54.1402 172.6042 | 345.2084 408.9596 398.2148
X (mQ) 77.7372 79.0172 158.0344 158.0344 89.2472
Obcigzenie I 1517 A Struktura fazowa: 3P
P: 8.72 kW Uktad sieci: TNS
cos ¢ : 0.83 Przydziat fazy : -
Obwadd POMPA GLEBINOWA 1M1 - Obliczone

Obw. zasilajacy :

Wylacznik SILNIKOWY:

Nazwa:

Prad znamionowy (In):
Liczba biegunow:
Nastawy:

Zab.przeciazeniowe:

Zab.
Stycznik:
Kabel :
Dlugos¢:
Typ:
Uktad zyt:

zwarciowe:

ROZDZIELNICA "RET"

GV2P-50.0 kA Prad znamionowy zabezpieczenia: 25 A
25.0 A Zabezpieczenie: P22
3P3TU

Ir =23.0A

Im(Isd) =327 A

LC1-D25 Typ koordynacji: Typ 2
29.0 m Sposob utozenia:

Wielozytowy Liczba warstw :

Iz:

Poprawki (Temperatura x Sposob ulozenia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):

0.89x1.00x 1.00x 0.70x 1.00 / 1.00 = 0.62

Przekrj (mm,) z obliczen przyjety referencja metal
Przewdd fazowy | 1x5.0 1x10.0 Miedz
Przewdéd N - - - -
Przewdd PE 1x6.0 1x10.0 Miedz
Spadek napigcia obwdd zasilajacy obwdd biezacy odptyw
AU (%) 1.59 0.51 2.10
Spadek napigcia przy rozruchu silnika 3.92
Wyniki obliczen:
Isc zasil Ik3max Ik2max IkImax Ik2min Ik1min I fault:
(kA) 2.6877 1.8960 1.6420 1.3308 0.8883
R (mQ) 54.1402 107.8192 215.6384 253.4756 242.7308
X (mQ) 77.7372 80.0572 160.1144 160.1144 91.3272
Obcigzenie ©: 2123 A Struktura fazowa: 3P
P: 12.50 kW Uktad sieci: TNS
cos ¢ : 0.85 Przydziat fazy : -

D(9)

1
51.8A
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Obwod DMUCHAWA - Obliczone
Obw. zasilajacy : ROZDZIELNICA "RET"
Wylacznik SILNIKOWY: GV2P-150.0 kA Prad znamionowy zabezpieczenia: 25A
Prad znamionowy (In): 14.0 A Zabezpieczenie: P16
Liczba biegunow: 3P3TU
Zab.przecigzeniowe: Ir =12.0 A
Zab. zwarciowe: Im(Isd) =170 A
Stycznik: LC1-D18 Typ koordynacji: Typ 2
Kabel, Diugosc¢: 20.0 m Sposob utozenia: EJ(1)
Typ: Wielozytowy Liczba warstw : 1
Uktad zyt: Iz : 252 A
Poprawki (Temperatura x Sposob ulozenia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):
1.00x 1.00 x 1.00 x 0.75 x 1.00 / 1.00 = 0.75
Przekréj (mm,) z obliczen przyjety referencja metal
Przewdd fazowy | 1x 1.5 1x25 Miedz
Przewdéd N - - - -
Przewdd PE 1x1.5 1x2.5 Miedz
Spadek napigcia obwdd zasilajacy obwdd biezacy odptyw
AU (%) 1.59 0.71 2.30
Spadek napigcia przy rozruchu silnika 4.69
Wyniki obliczen:
Isc zasil Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min 1 fault:
(kA) 2.6877 1.1721 1.0151 0.7892 0.4821
R (mQ) 54.1402 202.2202 404.4404 480.0380 469.2932
X (mQ) 77.7372 79.3372 158.6744 158.6744 89.8872
Obcigzenie ©: 11.12 A Struktura fazowa: 3p
P: 6.39 kW Uktad sieci: TNS
cos ¢ : 0.83 Przydziat fazy : -
Obwod GNIAZDA 230Vac - Obliczone
Obw. zasilajacy : ROZDZIELNICA "RG"
Wiylacznik: C60N-10.0 kKA Prad zn. zabezpieczenia: 63 A
Prad zn. (In): 10.0 A Zabezpieczenie C
Liczba biegunéw: IPITU
Kabel , Dlugos¢: 22.0m Sposob utozenia: EJ(1)
Typ: Wielozytowy Liczba warstw : 1
Uktad zyt: Iz : 29.7 A
Poprawki (Temperatura x Sposob ulozenia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):
1.00x 1.00 x 1.00 x 0.75 x 1.00 / 1.00 = 0.75
Przekr6j (mm,) z obliczen przyjety referencja metal
Przewdd fazowy | 1x 1.5 1x25 Miedz
Przewéd N 1x1.5 1x25 Miedz
Przewdd PE 1x1.5 1x2.5 Miedz
Spadek napigcia obwdd zasilajacy obwdd biezacy odptyw
AU (%) 1.44 1.33 2.77
Wyniki obliczen:
Isc zasil Ik3max Ik2max Ik1max Ik2min Ik1min 1 fault:
(kA) 2.7743 0.6107 0.4645 0.4638
R (mQ) 49.9093 407.3268 4879116 | 488.6494
X (mQ) 77.0172 88.7672 88.7672 88.7672
Obciazenie L 8.66 A Struktura fazowa: 1P
P: 1.80 kW Uktad sieci: TNS
cos ¢ : 0.90 Przydziat fazy : Faza1 / Neutralny
Obwadd OSWIETLENIE - Obliczone
Obw. zasilajacy : ROZDZIELNICA "RG"
Wiylacznik: C60N-10.0 kKA Prad zn. zabezpieczenia: 63 A
Prad zn. (In): 6.0 A Zabezpieczenie C
Liczba biegunéw: IPITU
Kabel , Dlugos¢: 25.0m Sposob utozenia: EJ(1)
Typ: Wielozytowy Liczba warstw : 1
Uktad zyt: Iz : 216 A

Poprawki (Temperatura x Sposob ulozenia x Neutral. x Zgrupowanie x Wsp. uzytkownika/Zabezpieczenie):

1.00x 1.00 x 1.00 x 0.75 x 1.00/ 1.00 = 0.75

Przekréj (mm,) z obliczen przyjety referencja metal
Przewod fazowy | 1x 1.5 1x1.5 Miedz
Przewéd N 1x1.5 1x1.5 Miedz
Przewod PE 1x1.5 1x1.5 Miedz
Spadek napigcia obwdd zasilajacy obwdd biezacy odptyw |
AU (%) 1.44 2.20 3.64 \
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Wyniki obliczen:

Isc zasil Ik3max Ik2max Ik Imax Ik2min Tk1min I fault:

(kA) 2.7743 0.4036 0.3056 0.3053
R (mQ) 49.9093 624.5108 748.5324 749.2702
X (mQ) 77.0172 88.7672 88.7672 88.7672
Obcigzenie ©: 8.66 A Struktura fazowa: 1P

P: 1.80 kW Uktad sieci: TNS

cos §: 0.90 Przydziat fazy : Faza2 / Neutralny

INFORMACJA O PLANIE B.I 0.Z. - CZESC ELEKTRYCZNA

Czes$l¢ opisowa wg §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
dnia 10 lipca 2003 r.)

I
I

zakres robdt:
- wg przedmiaru robdét planowanej inwestycji
kolejnos$é¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- wg harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce
wykaz istniejacych obiektdédw budowlanych:
- wg planu zagospodarowania inwestycji
elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:
- istniejace linie kablowe enn;
przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robodt
budowlanych:
- roboty w czasie przetaczania kabli istniejacych enn -
zagrozenie Srednie;
- roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe - zagrozenie
Srednie
wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
- instruktaz bezposredni
- zapoznanie pracownikédw z planem BIOZ
wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyijnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
- wg aktualnych przepisdéw BHP.



